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Batinformation

Batbranschens Riksforbund

Batagarens namn: Batnamn:

Batmarke: Batmodell:

Skrov- och/eller segelnr: Tillverkningsar:

Ev. annan identifikation: Bild(er) bifogas: [ ]Jla  []Nej
Skrovmaterial: [_] Glasfiber [ ] Aluminium [] Stal []Tra [ ] Annat:

AN

~
Matpunkter

i e

.;"f

1. Styrbord akterspegel* 4. Styrbord for 7. Babord mitt
2. Styrbord akter 5. Babord akterspegel* 8. Babord for
3. Styrbord mitt 6. Babord akter * Nara roder om sadan finns

I\
(" Mitvirden

Matningens namn/nummer:

Matpunkt Ej 1 2 3 4 5 6 7 8 Medel-
Ao mitt varde

AN

Tenn (Sn)

Koppar (Cu)

Zink (Zn)

o) O||Q

Bly (Pb)

Mat-id.

Varden under instrumentets lagsta detektionsgrans (ND/LOD) skrivs som vérde 0.
\_ Alla varden i mikrogram per kvadratcentimeter (ug/cm?). Se sida 2 for jamforelsevarden.

AN

4 Matning utford
Datum (ar/manad/dag): Plats:

Matning indikerar* forekomst av: [ JTenn [ ] Koppar [] Zink []Bly [ Ingaavdessa damen
Maétning utfort av (namn och batklubb/foretag):

Underskrift:

Se sida 2 for information om méatmetod, friskrivning och hantering av personuppgifter.
* Enligt jamforelsevarden pa Sida 2.
© Svenska Batunionen och Sweboat Sidalav2
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Bdtbranschens Riksférbund

Uppdraget )

Undertecknande matforrattare utfor XRF-matning av batbotten for att faststalla forekomst av tenn, koppar, zink och bly pa
uppdrag av batagaren. Ersattning for utférande ska utgd i enlighet med prislista eller verenskommelse mellan parterna.

XRF-matning
Matningen utfors med ett rontgenfluoresceninstrument (XRF-instrument) kalibrerat for att mata halter av amnena
tenn (Sn), koppar (Cu), zink (Zn) och bly (Pb) pa batskrov.

Matningen sker med en av SBU och Sweboat antagen matmetod fér matning av forekomst av dmnen i bottenfarg pa
batskrov med XRF-instrument. Matning ska alltid utféras av SBU och Sweboat utbildad forattare.

Matmetoden finns beskriven i dokumentet ” Matning av férekomst av amnen i bottenfarg pa batskrov - Matmetod””.
Matmetoden ger en tydlig indikation om de amnen som mats forekommer i batbottenfargen och anges i mikrogram per
kvadratcentimeter (ug/cm?) . Instrumentet ar kalibrerat for att mata pa batskrov av glasfiber vilket medfér att matresultat
pa andra typer av skrovmaterial har storre osakerhet. Vid eventuell osdkerhet av tolkning av matvéarden kan skrapprov tas
av bottenfargen och skickas till ackrediterat laboratorium for analys.

Inget ansvar kan lamnas av Svenska Batunionen eller Sweboat for eventuella felaktigheter eller brister hos instrument eller
i utford matning.

Hantering av matprotokoll

Ifyllt protokoll ska skrivas ut i tva exemplar dar batklubb/foretag har ett och batéagaren ett.

Matprotokoll samt loggfil med mét-id ska sparas av batklubb/foretaget i sa lange baten finns pa verksamhetens omrade .
Personuppgifter ska hanteras i enlighet med batklubbens/foretagets integritetspolicy.

Jamforelsevarden

Vérdena nedan ar framtagna med hansyn tagen till XRF-instrumentets kvantifieringsgrans och genom att mata forekom-
sten av amnena i bottenfarg malad enligt fargtillverkarens instruktioner. Vardena av @mnena paverkas av antalet farglager
och dess tjocklek. Manga underliggande lager kan ge hogre varden.

Tenn (Sn):

Indikeras ett medelvarde av tenn (Sn) dver kvantifieringsgransen 50 pg Sn/cm? &r det en indikation pa bottenfargen kan
innehalla TBT och baten ska hanteras utifran miljo och arbetsmiljorisker.

Tenn (ej som foreningen TBT) kan forekomma i liten mangd i vissa typer av bottenfarger och vid ett medelvarde mellan
51-100 pg Sn/cm? bor bottenfargen undersdkas ndrmare, via fler matpunkter for att sdkerhetsstalla matresultatet.
Kvarstar medelvérden mellan 51-100 Sn/cm? efter utdkad matning rekommenderas skrapprov och laboratorieanalys for att
sakerhetsstalla att det finns TBT i bottenfargen.

Matvarden dver 100 pg Sn/cm? indikerar att batbotten med hog sannolikhet &r malad med farg innehallande TBT.

Koppar (Cu):
Indikeras ett medelvarde av koppar (Cu) 6ver kvantifieringsgrans (100 pg Cu/cm?) innehaller bottenfargen koppar.

Medelvarde mellan 101 till ca 1 100 ug Cu/cm? indikerar batbotten ar méalad med farg innehallande koppar godkand for Ost-
och Vastkusten.*

Medelvarde mellan ca 1 100 till 4 000 pug Cu/cm? indikerar att batbotten &r malad med farg innehéllande koppar godkand for
Vastkusten eller har manga underliggande lager av farg innehallande koppar godkand for Ostkusten.*

Medelvarde 6ver 4 000 ug Cu/cm? indikerar att botten &r malad med farg innehallande koppar for kommersiellt bruk (sa
kallad fartygsfarg) eller har manga lager av farg innehallande koppar godkand for Vastkusten.*

Farglagrens tjocklek pa batskrovet paverkar matvardena och det gar darfor inte att med sdkerhet faststalla om baten ar
malad med en bottenfarg godkand for Ost- eller Vastkusten. Batar med bottenfarg innehallande koppar ska hanteras med
hansyn tagen till miljo och arbetsmiljo.

* Galler farger med godkannandebevis av Kemikalinspektionen till och med 2019 eller langre.

Zink (Zn):
Indikeras ett medelvarde av zink (Zn) 6ver kvantifieringsgransen 100 pg Zn/cm? innehaller bottenfargen zink.

Bly (Pb):
Indikeras ett medelvarde av bly (Pb) 6ver kvantifieringsgréansen 100 pg Pb/cm2 innehdller bottenfargen bly. Batar med
bottenfarg innehallande bly ska hanteras med hansyn tagen till miljo och arbetsmiljo.
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